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1 Auftrag

Die WW Invest GmbH aus Remagen plant den Erwerb eines Grundstickes an der Kdlner

StraBe in Sinzig.

Unser Blro wurde am 04.04.2024 mit der Erstellung einer hydrogeologischen Beurteilung

beauftragt.

Mit dem vorliegenden Gutachten sind die Untergrundverhaltnisse am Projektstandort
darzustellen und zu erlautern. Auf Basis aller Aufschlussergebnisse ist generell zu
beurteilen, ob eine Versickerung von Niederschlagswasser an der geplanten BaumaBnahme

durchgefthrt werden kann.

2 Lagebeschreibung

Das zu untersuchende Gelande befindet sich nérdlich des Stadtzentrums von Sinzig an
der Kélner StraBe zwischen der BundesstraBe 226 im Stden und den Gleisen der DB

Regio AG im Norden. Im Liegenschaftskataster ist die Flédche wie folgt verortet:
» Gemarkung: Sinzig

» Flur 25
» Flurstlcke: 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 9/2, 11/3

Abbildung 1: ungefdhre Lage und Luftbild der Projektfldache
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Das Gelande ist weitgehend unbefestigt und wird berwiegend als Ablade- und Lagerplatz
u.a. fir Kompost und Bodenmieten genutzt. Im dstlichen Bereich des Grundstlicks

befindet sich noch eine ehemalige Produktionshalle.

3 Ortliche Boden- und Wasserverhiltnisse

Der geologischen Karte Blatt Linz, Blatt-Nr. 5409 im MaBstab 1: 25.000 aus dem Jahre
1937 zufolge, liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich der alluvialen Flussanlagerungen
der Ahr. In der Regel bestehen hier die quartéren Flusssedimente aus Sand und Kies mit

Streifen von Bimssandstein.

Nach dem Erhebungsbogen der SGD Nord liegt der Grundwasserspiegel bei ca. 10 m unter
GOK. Bei einer durchschnittlichen Gelédndehdhe von ca. 69 m 4. NHN ergibt dies einen
entsprechenden Grundwasserspiegel bei ca. 59 m 4. NHN. Die GrundwasserflieBrichtung
ist nach Nordosten (NO) gerichtet.

Nach den Bohrergebnissen zur Errichtung der Grundwassermessstelle (GWMS 1) wurde
der Grundwasserspiegel bei 12,00 m u. GOK am Tag der Untersuchung (Einmalmessung
07.12.2022) eingepegelt. Bei einer Gelandehdhe von 69,3 m . NHN ergibt dies einen

Grundwasserspiegel bei ca. 57,3 m U. NHN.

Im Bereich des zu betrachtenden Untersuchungsfeldes stellt sich die Abfolge der

Bodenschichten zusammengefasst wie folgt dar:

» Zuoberst wurde im Bereich RKS 1 eine Oberflachenversiegelung aus Schwarzdecke

angetroffen.

» Darunter und bei allen Ubrigen Ansatzpunkten ab GOK wurden Auffiillungen
detektiert. Diese setzen sich aus Kiesen mit wechselnden sandigen und schluffigen
Anteilen zusammen. Als Fremdbestandteile wurden Ziegelbruch, Bauschutt und
Kunststoff notiert. Im Bereich RKS 1.3 wurde Hausmull detektiert. Die Aufflllungen
reichen bis max. 8,0 m u GOK / ca. 60,1 m U NHN. Je nach Verdichtung, bzw. je
nach enthaltenen Bestandteilen, wurde értlich die Grenze der Rammbarkeit erreicht

und die Bodenaufschlliisse mussten umgesetzt werden.

» Auf die Auffillungen folgen sandige und schluffige Kiese mit Sandsteinanteilen.
Diese reichen bis = 10,80 m u GOK / ca. 57,3 m G NHN. Die Kiese weisen eine

dichte bis sehr dichte Lagerung auf.
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Bei den genannten Schichtmachtigkeitsangaben handelt es sich um die in den
Untersuchungspunkten ermittelten Werte. Es ist nicht auszuschlieBen, dass an nicht

untersuchten Stellen abweichende Schichtmachtigkeiten vorliegen.

3.1 Wasserfithrung im Baugrund

FUr die Fragestellung nach der Versickerungsféhigkeit des Untergrundes wird der Bereich
der RKS 1 bis RKS 4 betrachtet.

An den Untersuchungstagen wurde lediglich im Bereich RKS 1 ein Stau- oder
Schichtwasserstand bei 2,60 m u GOK / ca. 65,7 m G NHN gemessen werden, ortlich

wurden vernasste Bereiche angetroffen.

Im Zuge des vorliegenden Berichtes zur Umwelttechnischen Untersuchung der Flache

(Stand 02/2023) wurden zur Hydrologie die folgenden Angaben gemacht:

Nach dem Erhebungsbogen der SGD Nord liegt der Grundwasserspiegel
bei ca. 10 m unter GOK. Bei einer durchschnittlichen Geldndehéhe von ca.
69 m 4. NHN ergibt dies einen entsprechenden Grundwasserspiegel bei

ca. 59 m u. NHN. Die GrundwasserflieBrichtung ist nach NO gerichtet.

Nach den Bohrergebnissen zur Errichtung der Grundwassermessstelle
wurde der Grundwasserspiegel [am Untersuchungstag] bei 12,00 m u.
GOK eingepegelt. Bei einer Geldndehdhe von 69,25 m d. NHN ergibt dies

einen Grundwasserspiegel bei 57,25 m . NHN.

In der Nahe des Untersuchungsbereiches gibt es keine frei zuganglichen Informationen von
Grundwassermessstellen zu den vorherrschenden Grundwasserstéanden im Untergrund.
Nach Abfrage der Information zur vorherrschenden Grundwasseroberflaiche beim
Landesamt flr Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Abfrage Juli 2024 [/
https://mapclient.Igb-rlp.de/?app=Igb&view_id=28) ist davon auszugehen, dass die

Grundwasseroberflache im Mittel bei ca. 50,6 m U NHN anzutreffen ist.
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Abbildung 2: Projektfeld in Bezug zu den Grundwassergleichen

©Landesamt fur Geologie und Bergbau, 07/2024

Der Flurabstand des MGWs bezogen auf das Untersuchungsgelédnde lage somit unter
Bericksichtigung der derzeitigen mittleren Geldndehdéhe im Bereich der betrachteten
Aufschlusspunkte von ca. 68,1 m 4. NHN im fiir die Versickerung geplanten Bereich bei ca.
17,5 m u. GOK.

4 Beurteilung Wassergefahrdung

Die durchgeflihrten Bodenuntersuchungen Ende 2022 (zusammengefasst in unserem
Bericht vom 02.02.2023 ,Umwelttechnische Untersuchungen™) zeigen, dass bereichsweise
erhdhte Schwermetallgehalte im Feststoff (MP 2 Blei 1.090 mg/kg) im Deponiekérper
vorhanden sind, der Bleigehalt im Eluat liegt jedoch unterhalb der Nachweisgrenze. Sodass
aus den erhdhten Feststoffgehalten in den Mischprobe kein Gefahrdungspotenzial fur den

Pfad Boden-Grundwasser abzuleiten ist.

Die Ergebnisse der Eluatuntersuchungen zeigen, dass die Konzentrationen der Metalle
unterhalb des Z 0-Zuordnungswertes liegen und somit als unauffallig zu bewerten sind.
Im Gesamtbild ist aus den durchgeflihrten Untersuchungen der Metalle Kkein

Gefahrdungspotential ausgehend von den Inhaltsstoffen der Altablagerung abzuleiten.

Im Rahmen der Eluatuntersuchung wurden in den Mischproben MP 2 (134 mg/l) und MP 3
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(147 mg/l) erhdhte und in der Mischprobe MP 1 (718 mg/Il) deutlich erhéhte Sulfatgehalte
nachgewiesen. Die erhéhten Sulfatgehalte sind auf die Bauschuttanteile im Deponiekérper
zurluckzufihren, diese stellen jedoch im Hinblick auf das Grundwasser kein relevantes
Gefahrdungspotenzial dar. Zu bertcksichtigen ist hierbei, dass der Parameter Sulfat nicht

in der BBodSchV fur den Gefahrdungspfad Boden-Grundwasser aufgenommen wurde.

Im Hinblick auf die untersuchten organischen Parameter ist auszuflhren, dass in den
betrachteten Mischproben MP 1, MP 2 und MP 3 geringfligig erhdhte TOC-Gehalte zwischen
1,92 Ma.-% und 2,94 Ma.-% festgestellt wurden. Die erhéhten TOC-Gehalte sind auf die
Holz- und Klarschlammanteile in den Anflallungen zuridckzufihren. TOC ist ein
Summenparameter fur den Gesamtgehalt an organischen Stoffen. Ein Schadstoffpotenzial
im Hinblick auf den Geféhrdungspfad Boden-Grundwasser ist aus diesem Parameter jedoch

nicht abzuleiten.

In der Mischprobe MP 3 mit 0,13 mg/kg ein geringfligig erhdhter PCB-Gehalt (Z 6 PCB)
analysiert.

Aufgrund der sehr geringen bis nicht vorhandenen Ldslichkeit der vorgenannten
Stoffgruppe kann aus den nachgewiesenen Konzentrationen Kkein relevantes

Gefahrdungspotenzial fir das Grundwasser abgeleitet werden.

Im Gesamtbild ist nach den durchgeflihrten Bodenuntersuchungen zu konstatieren, dass
Kontaminationsschwerpunkte, die Uber Ilokale Belastungen hinausgehen, nicht
festzustellen sind. Ebenso ist aus den nachgewiesenen Stoffgehalten kein relevantes
Schadstoffpotenzial im Hinblick auf den Geféhrdungspfad Boden-Grundwasser zu
erkennen.

Bericksichtigt man zudem, dass die Verflllung bereits vor 40 - 50 Jahren beendet wurde,
ist davon auszugehen, dass die Idslichen Anteile im Deponiekdrper bereits groBtenteils
eluiert wurden.

Ein Gefahrdungspotenzial fiir das Grundwasser, ausgehend von den verfiillten
Materialien der Altablagerung, ist daher aus den gesamten, vorliegenden
Untersuchungsergebnissen nicht abzuleiten. Es muss aus gutachterlicher Sicht
davon ausgegangen werden, dass versickernde Wasser keinen schadlichen

Stoffeintrag in den Grundwasserkorper verursachen.
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5 Versickerungsfahigkeit des Untergrundes

Auf der Grundlage der vorliegenden Bodenaufschllsse wird flir die detektierten kiesigen
Auffallungen auf der sicheren Seite liegend ein Durchlassigkeitsbeiwert von min.
1 x 10® m/s abgeschatzt.

Die Anforderungen an den Untergrund gem. dem DWA-Arbeitsblatt 138 werden aus
gutachterlicher Sicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eingehalten. Dies ist ggf. durch
die entsprechenden ergdnzende Aufschlussbohrungen, Versickerungsversuche und

Siebungen noch zu verifizieren.

6 Beurteilung

Voraussetzung fur die Versickerung ist eine hinreichende Durchlassigkeit und ein
ausreichendes Speichervermdgen des Untergrundes sowie ein ausreichender Abstand zur

mittleren hochsten Grundwasseroberflache.

Bei der unter Punkt 4 aufgefihrten Unbedenklichkeit der aufgeflliten Bodenschichten kdame
entweder die Ausfihrung einer Mulde und das Versickern von Niederschlagswasser Uber
die dort angeordneten belebte Bodenzone in Frage, alternativ ist auch das Anlegen eines
Regenrlckhaltebeckens mit belebter Bodenzone mdglich oder es ware auch eine
Kombination aus Mulde und Rigole denkbar.

Im Sinne einer héchstmaglichen Flexibilitdét mdchte der Auftraggeber sich zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht festlegen, welche Mdglichkeiten ergriffen werden
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6.1 Ausfiihrungsempfehlungen / allgemeine Hinweise

Die Filterstabilitédt der Mulde, des Rickhaltebeckens oder des Mulden-Rigolen-Systems ist
durch Auskleidung des Grabens flr die belebte Bodenzone mit einem geeigneten Geotextil
zu gewahrleisten. Die Bemessung des Geotextils erfolgt auf der Grundlage des ,,Merkblattes
fur die Anwendung von Geotextilien und Geogittern im Erdbau des StraBenbaus™ von der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen.

Um die Mulde, bzw. das Becken funktionsféhig zu halten, muss diese gepflegt werden. Das
System Mulde/Becken muss regelmaBig gewartet und mindestens halbjéhrlich vom
Betreiber kontrolliert und gréBere Stoffanreicherungen, z.B. Laubfall, entfernt werden.
AuBerdem sollte der Bewuchs regelmaBig gemaht werden. Es ist ein Schutz vor

Auskolkungen (Ausspullungen) einzurichten.

Eine Rigole sollte, um eine volle Funktionsféahigkeit zu gewahrleisten, mind. ca. 50 cm in

als durchlassig ermittelten Bodenschichten einbinden.

Des Weiteren sind zur dauerhaften Funktionstlchtigkeit der Versickerungsanlage Absetz-
/ Spiil-/ Reinigungseinrichtungen vorzusehen, ansonsten ist mit Verstopfungen (z.B.

durch Laub, Feinkornmaterial, etc.) zu rechnen. Es empfehlen sich Fertigteile.

Der Abstand der Versickerungsanlage zu Grundstiicksgrenzen ist so zu wahlen, dass eine
Beeintrachtigung der Nachbargrundstlicke auszuschlieBen ist. AuBerdem ist der Abstand
der Rigole zu den umliegenden Gebauden und Bauwerken so zu wahlen, dass diese nicht

negativ beeinflusst werden (siehe Abbildung 2).

Abbildung 3: Kriterien fiir den Abstand von Versickerungsanlagen zu Gebduden

>1,50H
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T

Mindestabstand dezentraler Versickerungsanlagen von
Geb&uden ohne wasserdruckhaltende Abdichtung.
SinngemaR gelten die Aussagen auch fiir unterirdische Anlagen.
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Die Anforderungen an den Mindestabstand der Versickerungsanlage vom mittleren
héchsten Grundwasserstand werden auf dem betrachteten Grundstlick bei entsprechender

Konstruktion der Versickerungsanlagen erfllt.

7 Schlussbemerkungen

Dieses Gutachten ist von unserem Auftraggeber oder dessen Vertreter allen am Bau

maBgeblich Beteiligten vollstédndig zur Kenntnis zu bringen.

Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich. Anderungen in den Grundlagen
und vom Gutachten abweichende Bauausfiihrungen bediirfen daher der Uberpriifung und

der Zustimmung.

Die Abnahme der Sohle der Versickerungsanlagen bleibt vorbehalten. Um rechtzeitige

Terminabsprache wird gebeten.

Der Bericht gibt den Kenntnisstand vom 05.08.2024 wieder.

GBU

Geologie-, Bau- & Umweltconsult GmbH
Beratende Geologen und Geotechniker BDG/DGG/DGGT

Die Gutachter

R / G ] U

GEOLOGIEBAU & UMWELTCONSULT GMBH
BERATENDE GEOLOGEN & GEOTECHNIKER BDG/DGG/DGGT

AUF DEM SCHURWERBEL 11 D-53347 ALFTER T 0228/976 291-0 F 0228/976 291-29
W WWW.GBU-CONSULT.DE E INFOSGEU-CONSULT.DE
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Ausschnitt aus der Topographischen Karte

Bereich Sinzig
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Ausschnitt aus der Geologischen Karte
Blatt 5409 Linz
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Lageplan










































