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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Sinzig hat mit dem Bebauungsplan ,1. Anderung Bebauungsplan Gewerbe-
gebiet Kolner Stral3e”, der am 28.03.20212 bekannt gemacht wurde, die Festsetzungen
fur den raumlichen Geltungsbereich planungsrechtlich Uberarbeitet. Als Art der bauli-
chen Nutzung ist Eingeschranktes Industriegebiet (Gle) gemal §9 BauNVO festge-
setzt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im nordlichen Teil der Stadt
Sinzig. Das Areal weist eine Grolle von ca. 2,2 ha auf. Der Geltungsbereich wird derzeit

begrenzt durch

» die Eisenbahnstrecke Remagen- Bad Neuenahr-Ahrweiler im Norden,
» die L 82 im Osten,

» die B 266 im Suden und

» den stadtischen Annahmeplatz fur Grinabfalle im Westen.

Die verkehrliche Erschlieung des Plangebiets ist Uber die L 82 (Kolner Stralie) sicher-
gestellt. Diese verfugt unmittelbar sudlich des Plangebietes Uber eine direkte Anbin-
dung an die B 266. Der raumliche Geltungsbereich wurde schalltechnisch kontingen-

tiert. In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan heildt es (Screenshot):

Es sind nur solche Vorhaben (Betriebe, Einrichtungen und Anlagen) zulés-
sig, deren Gerausche, die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emis-
sionskontingente Lgx nach DIN 45691 weder tags (= 06.00 Uhr bis 22.00
Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) Uberschreiten.

Tabelle: Emissionskontingente Lek tags und Le nachts in dB(A)/ m?

Plangebietsbereich Lek in dB(A) / m?

tags nachts
Teilflache TF 1 65 50
Teilflache TF 2 65 50
Teilflache TF 3 69 54
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Und weiter heil3t es (Screenshot):

Je nach Lage der Immissionspunkte in den Sektoren A und B (Gliederung
siehe Planurkunde) kénnen folgende Zusatzkontingente beriicksichtigt wer-
den:

Sektor Zusatzkontingente L ,, in dB(A) / m?
tags nachts

A 7 7

B 0 0

Nun ist die 2. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Kdlner
Stral3e” geplant. Mit Stand vom Juni 2022 liegt uns dazu ein Plan im Rahmen des Auf-
stellungsbeschlusses vor. Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes

erweitert sich damit nach Westen und zwar anschlieRend an die Teilflache TF 3.

Das nachstgelegene Wohngebaude steht auf der gegenuberliegenden Seite der L82
(10 1, Kdlner Stralde Nr. 47). In ca. 300m Entfernung im Gemarkungsbereich Remagen
befindet sich im AulRenbereich ebenfalls ein Gebaude mit Wohnnutzung (IO 2, Kdlner

Stralle 64).

Die Lage des bisherigen Geltungsbereiches (1. Anderung Bebauungsplan Gewerbege-
biet Kdélner Stralle) mit den Emissionspolygonen TF 1 — TF 3 ist der folgenden
Abbildung (Abb. 1) zu entnehmen. Die Lage des kiinftigen Geltungsbereiches (2. Ande-

rung Bebauungsplan Gewerbegebiet Kolner Stralte) ist Abbildung 2 zu entnehmen.
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Abb. 1: Bebauungsplan 1. Anderung Bebauungsplan Gewerbegebiet Kdlner Strale
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Abb. 2: Kiinftiger raumlicher Geltungsbereich 2. Anderung Bebauungsplan Gewerbegebiet Kélner Strake
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Abb. 3: Ubersichtsplan Immissionsorte und neue Teilflichen TF 4 — TF 5, rote Linie: Sektorenabgrenzung
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Nachfolgend ist die ortliche Situation exemplarisch dokumentiert:

21/08/2022

] i : Abb. 5: 10 2, Kdlner Stralte 64 (Pfeil, Blick Richtung Norden,
Abb. 4: 10 1, 10 1, Kdlner Stralte 47 und Zufahrtsbereich Quelle: Google maps 3D)

21/08/2022 21/09/20

Abb. 6: Vorhandene gewerbliche Nutzungen Abb. 7: Vorhandene gewerbliche Nutzungen
an der Kélner Stralle an der Kélner StralRe

21/09/2022 21/08/2

Abb. 8: Bereich westliche Teilflaiche TF 3 Abb. 9: Bereich Erweiterung des B-Plangebietes (TF 4 / TF 5)

Wir wurden beauftragt, die schalltechnische Emissionskontingentierung fur die Erweite-

rungsflache unter Berucksichtigung der bisherigen Kontingentierung durchzufuhren.
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Die folgenden Unterlagen wurden zur Bearbeitung herangezogen:

2.1.

1/

12/

13/

2.2,

141

/51

6/

17/

Plane

Bebauungsplan 1. Anderung Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Kélner StraRe®,
Stadt Sinzig, Stand 19.09.2011 durch Becker Ingenieure GmbH

Plan ,2. Anderung und Erweiterung Bebauungsplan Gewerbegebiet Kdlner Stra-
Re“i. M. 1: 1000, Stand: Juni 2022 durch Stadt-Land-plus GmbH, Boppard

Kartenmaterial durch openstreetmap.org, © OpenStreetMap-Mitwirkende, siehe
www.openstreetmap.org/copyright

Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Normen und Richtlinien

BImSchG

16. BImSchV

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutz-gesetz -
BImSchG) vom 15. Marz 1974, Stand: Neugefasst durch Bek.
v. 17.5.2013 1 1274; 2021, 123; zuletzt geandert durch Art. 1 G
v. 12.8.2025 | Nr. 189

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, (BGBI. I, S. 1036); Zuletzt
geandert durch Art. 1V v. 4.11.2020 |1 2334

2. AndV - 16. DV-BImSchG Zweite Verordnung zur Anderung der Sechzehnten

TA Larm

Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV) vom 4. November 2020. Inkrafttreten der
Verordnung: 1. Marz 2021

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm — TA Larm) vom 28.08.1998 (GMBI Nr. 26/1998 S.
503) zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, geandert durch
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5)
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TA Larm Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm durch BMUB
(Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit) vom 07.07.17, Aktenzeichen: IG17 — 501-1/2

DIN 18005:2023-07 ,Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinwei-se fur
die Planung®, Juli 2023

DIN 18005:2023-07 Beiblatt 1 ,Schalltechnische Orientierungswerte fur die stad-
tebauliche Planung®, Juli 2023

DIN 45691 Gerauschkontingentierung, 2006
DIN 45641:1990-06 Mittelung von Schallquellen, Ausgabedatum: Juni 1990

DIN 45645-1:1996-07 Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen - Teil 1:
Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft, Ausgabedatum:
Juli 1996

DIN ISO 9613-2:1999-10 Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-
2:1996), Ausgabedatum: Oktober 1999

RLS-90 Richtlinien fur den Larmschutz an Strallen, RLS-90,
Bundesministerium fur Verkehr, Abteilung Stra3enbau,
Ausgabe 1990

RLS-19 Richtlinien fur den Larmschutz an Strallen, RLS-19,
Forschungsgesellschaft fur StraRen und Verkehrswesen e.V.,
Kéln, Richtlinien zum FErsatz der RLS90 mit der
Verabschiedung der Anderung der 16. BImSchV, Ausgabe
2019

Sonstige Unterlagen

,Gutachterliche Stellungnahme zum Bebauungsplan ,Koélner Straflle” der Stadt
Sinzig®“, Bericht Nr. 13359/0309 vom 31.03.2009 durch Ingenieurblro Paul Pies

Schreiben AZ 4.3-BV-213091 vom 08.03.2022 durch Kreisverwaltung Ahrweiler

Aufzeichnungen und Digitalfotos im Rahmen einer Ortsbesichtigung am 21. Sep-
tember 2023
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3. Orientierungswerte, Imnmissionsgrenzwerte, Immissionsrichtwerte

Fur die Belange des Schallschutzes im Rahmen der stadtebaulichen Planung ist mit
dem Runderlass des Ministeriums fur Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen die DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau Teil 1) ein-
gefuhrt worden. Die DIN 18005 weist in Abhangigkeit von der jeweiligen Gebiets-
ausweisung und der zu betrachtenden Emittentenart jeweils Orientierungswerte aus.

Sie unterscheidet die Emittentenarten:
> Stral’en- und Schienenverkehr
> Schifffahrtsverkehr

> Industrie und Gewerbe

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Emittentenarten sollen wegen
der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Emittentenarten
jeweils fur sich allein mit den zugehorigen Orientierungswerten verglichen und nicht
addiert werden. Die Beurteilungspegel der einzelnen Emittentenarten werden auf un-

terschiedliche Art ermittelt.

Grundsatzlich entsprechen die ermittelten Beurteilungspegel, bezogen auf den 6f-
fentlichen Stralen- und Schienenverkehr, den nach oben gerundeten Mittelungspe-
gel fur den Tag (06:00 - 22:00 Uhr) und die Nacht (22:00 - 06:00 Uhr), und somit ist
ein Vergleich mit den Orientierungswerten unmittelbar moéglich. Beim Emittenten In-
dustrie und Gewerbe werden die Beurteilungspegel gemal® TA Larm ermittelt. Bei
Larmarten wie dem Nachbarschaftslarm durch Fahr- und Parkvorgangen an Wohn-
hausern bzw. Tiefgaragen, fur die keine verbindlichen Regelwerke vorliegen, wird die
TA Larm haufig als fachlich fundierte Erkenntnisquelle zur Bewertung herangezogen.
Im Folgenden fuhren wir neben den Orientierungswerten zur Vollstandigkeit alle der-
zeit gangigen Richtwerte und Grenzwerte auf, die im Bereich des Schallschutzes
Anwendung finden. Sie sind zu vergleichen mit Beurteilungspegeln, die jeweils au-

Rerhalb von Gebauden vorhanden bzw. zu erwarten sind. Im Rahmen der Bauleit-
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planung sind sie ebenfalls zu beachten, damit absehbare erwlinschte Einzelvorha-

ben nicht durch die Planung eingeschrankt werden.

3.1. Orientierungswerte gemaf DIN 18005

Im Rahmen der Bauleitplanung sind im Beiblatt 1 zur DIN 18005 "Schallschutz im
Stadtebau" in Abhangigkeit von der jeweiligen beabsichtigten Nutzung eines Gebiets
Orientierungswerte angegeben. Sie beziehen sich am Tag auf 16 Stunden im Zeit-
raum von 06:00 - 22:00 Uhr und in der Nacht auf 8 Stunden im Zeitraum von 22:00 -
06:00 Uhr.

Tabelle 1: Orientierungswerte gemaf DIN 18005

Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlairm
Verkehrslarm? sowie Gerdusche von
Baugebiet vergleichbaren
offentlichen Anlagen
Ly Ly
dB dB
tags nachts tags nachts
Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhausgebiete, 55 45 55 40
Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40
D(‘)rfgeble‘te (MD), Dorfliche W{?hngeblete (MDW), 60 50 60 45
Mischgebiete (M), Urbane Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 63 53 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50
Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flichen fiir den
Gemeinbedarf, soweit sie schutzbediirftig sind, je nach 45bis 65 | 35bis65 | 45bis65 | 35bis 65
Nutzungsart'J
Industriegebiete (GI)© — — — —
3 Die dargestellten Orientierungswerte gelten fiir Strafen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schligt die WHO fiir
den Fluglarm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor.
b Fiir Krankenhuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben.
¢ Fiir Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.
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Fur die wichtigsten Schallquellen wie Stralenverkehr, Parkplatze, Schienenverkehr,
Rangierbahnhofe, Luftverkehr, Schiffsverkehr, Gewerbliche Anlagen, Sportanlagen,
SchielRanlagen und Freizeitanlagen sind die jeweiligen einschlagigen Vorschriften zu
beachten (vergleiche Punkt 7. der DIN 18005-1).

3.2. Immissionsgrenzwerte gemaf 16. BImSchV

Bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung von &ffentlichen StraRen sowie von
Schienenwegen der Eisenbahnen und Strallenbahnen ist zum Schutz der Nachbar-
schaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche sicherzustel-
len, dald der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht

uberschreitet:

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte gemaf 16. BImSchV

Immissionsgrenzwerte [dB(A)]
Gebietsausweisung
Tag Nacht
Gewerbegebiete 69 59
Kern-, Dorf-, Mischgebiete und Urbanen Gebieten 64 54
Reine und Allgemeine Wohngebiete und Kleinsied-
. 59 49
lungsgebiete
Krankenhauser, Schulen, Kurheime und
: 57 47
Altenheime

Der Tagzeitraum erstreckt sich tber 16 Stunden, der Nachtzeitraum Uber 8 Stunden

entsprechend den zuvor erwahnten Zeitraumen.
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3.3. Immissionsrichtwerte gemaR TA Larm

Die Beurteilung von gewerblichen Gerauschen in der Nachbarschaft wird mit der
TA Larm geregelt. Die Richtwerte fur den Beurteilungspegel werden bei der Anwen-
dung der TA Larm ebenfalls auf einen Bezugszeitraum von 16 Stunden wahrend des
Tages und 8 Stunden wahrend der Nacht bezogen. Es wird fur die Ermittlung des
Beurteilungspegels im Nachtzeitraum in der Regel der Mittelungspegel der lautesten
vollen Nachtstunde zugrunde gelegt. Dieser wird entsprechend der DIN 45645 Teil 1
ermittelt. Im Tagzeitraum werden drei Beurteilungszeitraume betrachtet, wobei die
sogenannten Zeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (06:00 — 07:00 Uhr und 20:00 —
22:00 Uhr an Werktagen, bzw. zusatzlich 07:00 — 09:00 Uhr und 13:00 — 15:00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen) mit einem pauschalen Zuschlag von 6 dB versehen wer-
den, wenn der Immissionsort im Gebiet mit Gebietsausweisung gemafl Buchstabe e

bis g der TA Larm liegt.

Die Richtwerte fur die Immissionsorte ergeben sich aus den jeweiligen Flachennut-
zungs- und Bebauungsplanen bzw. aus der tatsachlichen Nutzung. Gemal: Nr. 6.6.
der TA Larm qilt: "Die Art der Baugebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den
Festlegungen in den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte
Flachen fur Gebiete und Einrichtungen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind
entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu beurteilen." Gemal TA Larm gelten in Ab-
hangigkeit von der Nutzung der Gebiete folgende Richtwerte:

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte gemaB TA Larm

Immissionsrichtwerte [dB(A)]

Gebietsausweisung
Tag Nacht
a) Industriegebiete 70 70
b) Gewerbegebiete 65 50
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Immissionsrichtwerte [dB(A)]
Gebietsausweisung
Tag Nacht
c) Urbane Gebiete 63 45
d) Dorfgebiete, Kerngebiete, Mischgebiete 60 45
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsge-
e) biel 9 gsg 55 40
f) Reine Wohngebiete 50 35
g) Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35

Die zuvor genannten Werte sind immissionsortbezogen und gelten fir die gesamten
auf den jeweiligen Immissionsort einwirkenden gewerblichen Gerausche. Eine Ge-
nehmigung ist auch zu erteilen, wenn die Immissionen der zu beurteilenden Anlage
als nicht relevant angesehen werden konnen. Das ist in der Regel dann der Fall,
wenn die von der Anlage ausgehenden Zusatzbelastungen 6 dB unter den aufgrund

der Gebietsempfindlichkeit zulassigen Richtwerten liegen.

Einzelne, kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die jeweils zulassigen Richtwerte am
Tag um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB Uberschrei-
ten. Kurzzeitige Gerauschspitzen sind dabei durch Einzelereignisse hervorgerufene
Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemalien Betriebsablauf

auftreten.

Seltene Ereignisse

Bei sogenannten seltenen Ereignissen, die an nicht mehr als 10 Tagen eines Jahres
und an nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden auftreten, gelten
erhohte Richtwerte fur Immissionsorte der Gebietskategorie b) — g) der TA Larm von
tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A).
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Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen diese erhohten Immissionsrichtwerte
am Tage um nicht mehr als 20 dB(A) (bzw. um 25 dB(A) in Gewerbegebieten) und in
der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) (bzw. um 15 dB(A) in Gewerbegebieten) uber-

schreiten.
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4. Grundsatzliche Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Zunachst wurden im Rahmen einer Ortsbegehung am 21. September 2022 die uns
vorliegenden Planunterlagen mit der tatsachlichen Situation abgeglichen,
Gebaudehohen und die Topographie protokolliert sowie Digitalfotos angefertigt. Die
Emissionskontingentierung erfolgt - wie bereits zuvor - gemaf DIN 45691 mittels eines
auf schalltechnische Belange ausgerichteten, digitalen und dreidimensionalen Emis-
sionsmodells. Die grundsatzliche Vorgehensweise gemaly DIN 45691 wird im nachsten

Punkt beschrieben.

Der bisher geltende Bebauungsplan (1. Anderung) beinhaltet insgesamt drei Emis-
sionspolygone, die mit TF 1 — TF 3 bezeichnet sind (vgl. Abb. 1). Den Emissionspoly-
gonen sind unterschiedliche Emissionskontingente fur tags und fur nachts zugeordnet.
Im Bereich der Teilflachen TF 1 und TF 2 befinden sich Bestandsbetriebe, Teilflache
TF 3 soll kunftig einer neuen Nutzung (Errichtung eines Bauzentrums) zugefuhrt wer-
den. Weil also ein erheblicher Teil des bisherigen raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplans (1. Anderung) durch Bestandsbetriebe genutzt wird, ist dafiir Sorge zu
tragen, dall an deren Emissionskontingenten moglichst nichts geandert wird. Eine et-
waige Reduzierung von Emissionskontingenten im Zuge der Neukontingentierung ent-
spricht dem Entzug von bisher zulassigen, immissionsseitigen Moglichkeiten der Be-

standsbetriebe. Dies gilt es zu verhindern.

Aus den vorgenannten Grunden wird die Emissionskontingentierung der westlichen Er-
weiterungsflache (2. Anderung des Bebauungsplans) so angelegt, daR die Kontingente
der vorhandenen Teilflachen nicht angetastet werden. Dies bedeutet auch, dal® die
raumrichtungsbezogenen Zusatzkontingente (im vorliegenden Fall 7 dB im Sektor A)
unverandert bleiben. Dadurch werden die vorhandenen Betriebe kunftig unverandert
emittieren konnen und werden nicht eingeschrankt. Diese Vorgehensweise ist moglich,
weil durch die Emissionskontingentierung zum bisherigen Bebauungsplan, 1. Ande-
rung, die Planwerte an den beiden maligeblichen Immissionsorten 10 1 und IO 2 nicht

vollstandig ausgeschopft wurden.
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5. Gerauschkontingentierung nach DIN 45691

5.1. Bedeutung der Emissionskontingente

Die gewerbliche Nutzung eines Bebauungsplangebietes kann durch Gerdausch-
immissionen zu Konflikten mit der Umgebung fuhren. Im Rahmen der Aufstellung eines
B-Planes sollen planungsrechtliche Festsetzungen zur Vermeidung von kunftigen
Konflikten getroffen werden, die einerseits eine vertragliche Nutzung ermoglichen und

andererseits den derzeitigen Bestand sichern.

Es ist wlinschenswert, in Bebauungsplanen Teilbeurteilungspegel an Immissionsorten
festzuschreiben, die von Quellen im Plangebiet hochstens ausgehen durfen. Eine
solche Festsetzung ware jedoch rechtlich problematisch. Denn fur den haufig
auftretenden Fall, dal} relevante Immissionsorte aullerhalb des Plangebietes liegen,
kénnen die dort zulassigen Teilbeurteilungspegel nicht in den Festsetzungen bezuglich
des Immissionsschutzes festgeschriecben werden, da eine solche Festsetzung nicht

unmittelbar aus dem B-Plan vollziehbar ware.

Stattdessen konnen jedoch in Bebauungsplanen sogenannte Emif_-‘.e‘.ionskontingente1
Lex festgesetzt werden. Ausgehend von den jeweils zuldssigen anteiligen
Beurteilungspegeln (Planwerte Lp) an relevanten Immissionsorten auf der Grundlage
der TA Larm werden uber eine Schallausbreitungsrechnung unter der Bedingung
ungehinderter  Schallausbreitung die flachenbezogenen Schallleistungen als
Emissionskontingente durch eine rechnergesteuerte Ruckrechnung ermittelt. Diese
Emissionskontingente sind dann sowohl eindeutig mit den anteiligen

Beurteilungspegeln verknupft, als auch im Bebauungsplan vollziehbar.

Bei einer Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO muss die Zweckbestim-
mung des jeweiligen Baugebiets — vorliegend eines Industriegebiets (Gl) — gewahrt

bleiben. Die Larmemissionskontingentierung eines Industriegebiets ist also von § 1

' oft auch als immissionswirksame flichenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) bezeichnet
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Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO nur gedeckt, wenn ein Teilgebiet von einer Emissionsbe-
schrankung ausgenommen wird oder wenn gemal} § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Festset-
zungen fur mehrere Industriegebiete im Verhaltnis zueinander getroffen werden (sog.

planexterne Gliederung).

Vorliegend wird die Larmemissionskontingentierung gebietsibergreifend vorgenom-
men. Der Bebauungsplan ,Rheinallee — Sandkaulenweg®“ der Stadt Sinzig, in Kraft ge-
treten an 15.11.1979, setzt als Art der baulichen Nutzung ein Industriegebiet gemaf § 9
BauNVO fest. Das Plangebiet ist frei von Emissionskontingenten und lasst damit jeden

wesentlichen storenden Gewerbebetrieb zu.

Die Festsetzung der Emissionskontingente geschieht auf der Basis einer ungehinderten
Schallausbreitung, um die eindeutige Verknupfung mit anteiligen Beurteilungspegeln an
ausgewahlten Immissionsorten sicherzustellen. Daraus resultieren oft Festsetzungen
der Emissionskontingente mit Werten, die niedriger sind als flir Gewerbe typische Wer-
te einer tatsachlichen, auf die Flache bezogenen Schallleistung. Dies bedeutet aber
nicht von vornherein den Ausschlul® bestimmter Nutzungen und Betriebsarten. Denn
unter Berucksichtigung von zusatzlichen Schallminderungsmal3nahmen, z. B. durch
Anordnungen von Hallen, Gelandegeometrie, Schallschutzwanden oder — wallen zur
Abschirmung oder auch durch zeitliche Begrenzung von Betriebszeiten, sind auch
durchaus hohere Werte der tatsachlichen Schallleistung maoglich, solange sie hochs-
tens zu den gleichen Teilbeurteilungspegeln fuhren, wie die Emissionskontingente im
Falle einer ungehinderten Schallausbreitung. Dabei wird sichergestellt, dass das mit
Kontingenten belegte Plangebiet nicht den Gebietscharakter eines Industriegebiets ver-
liert. Vielmehr ist ausreichend sichergestellt, dal® der Bebauungsplan nach seinem
Hauptzweck weiter dazu dient, auch erheblich storende Gewerbebetriebe aufzuneh-

men.
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